allapplicazione del prodotio, questo non pud essere applicato in maniera diversa. L'utente finale & pienamente responsabile per I'osservazione della vigente normativa nazionale e locale Le
informazioni contenute nella scheda tecnica si riferiscono alla dichiarazicne delle specifiche di funzionamento sicuro del prodotto. Le informazicni prodotte non scno la garanzia delle qualita del predotto.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica del prodotto sono basate sulla nostra conoscenza e sulle leggi in vigore. Senza la ricezione preventiva delle istruzioni operative relative

KAPPOTTO WDF PLUS

Il cappotto termico

Pannelli isolanti composti da legante speciale e

EPS riciclato
Spessori disponibili: da 5cm finoa 30cm

Scheda Tecnica

Spessore Kappotto cm !

da 5a 30 cm

Denominazione del prodotto
per il mercato italiano:

Decorus

Lungh.x Larghezza[cm]

100 x 55

Pezzial m?

Isolamento acustico

Valore Rw dB
Isolamento termico

Valore di conducibilita
termica Aa W/(mK)=)

Protezione dall'umidita

Resistenza alla diffusione
del vapore acqueo

1,8

33

*)Valori senza maggiorazione

Resistenza a compressione 100 kPa
Classe di resistenza al fuoco A2 —-5s1,d0
Peso specifico Kg/mc 180

Calore specifico

~ 1000 J/(kg'K)

Posa in opera con malta speciale per isolamenti "a cappotto” e finitura superficiale con armatura di rete di vetro

Pannelli disponibili con incastro maschio

Pannello standard

Caratteristiche del prodotto:

femmina su richiesta

Termoisolante, non inflammabile, insensibile all'umidita,

permeabile al vapore, maneggevole e facile da montare, non contiene sostanze inquinanti.
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