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DECORUS VINCE IL PREMIO LE FONTI
AWARDS 2023 PER L’INNOVAZIONE
Motivazione: per essere una realtà di successo nel settore
dell’isolamento energetico per nanotecnologie. Per la capacità
di proporre soluzioni sostenibili e innovative, fornendo un servizio
completo che comprende, tra le altre cose, la consulenza e l’assistenza
al cliente. Per la risoluzione sempre repentina di qualsiasi problematica,
sinonimo di affidabilità e serietà.

Affiliato iPHA



Decorus mette al vostro servizio 
l’esperienza tecnica di 35 anni di lavoro 
nei cantieri e nelle collaborazioni con 
Aziende produttrici, Progettisti e Costruttori. 
l Servizio al Cliente, l’assistenza e le 
soluzioni dei problemi tecnici sono i motori 
e le guide ispiratrici di Decorus, la nostra 
filosofia aziendale ieri e oggi come domani. 
Possiamo valutare insieme le soluzioni più 
adatte per la scelta ottimale della tipologia 
di parete e l’inserimento di pezzi speciali, 
per la correzione dei ponti termici di travi 
e pilastri e di solette in cemento armato 
(balconi ecc). Studiare i dettagli costruttivi 
per gli alloggiamenti impiantistici o strutture 
di rinforzo della parete. Le soluzioni per 
l’esecuzione “a regola d’arte” degli intonaci 
di finitura e le soluzioni pratiche per 
isolare termicamente ed acusticamente 
le cosiddette “superfici di contorno” e 
consentire la realizzazione dell’involucro 
edilizio ad elevate prestazioni, destinato a 
durare nel tempo.

QUALITÀ E INNOVAZIONE

La Decorus è un azienda commerciale che 
opera direttamente con l’importazione 
di sistemi e prodotti innovativi 
nell’isolamento thermo-acustico
che rendono più semplice ed economica 
la fase di posa in opera e con soluzioni 
tecniche all’avanguardia. Presentiamo in 
Italia Prodotti e Sistemi con caratteristiche 
tecniche e qualitative senza paragoni. 
Ci rivolgiamo in particolare ai Costruttori 
e Tecnici che puntano alla Qualità, alla 
realizzazione di “Case ad alta efficienza 
energetica” con prodotti e soluzioni 
costruttive che garantiscano risultati 
attendibili e con “Certificazioni certe”;
che puntano alla durabilità delle costruzioni, 
al benessere abitativo, al risparmio 
energetico e all’ecologia.
Per questo ci rivolgiamo a coloro che 
ritengono indispensabile una seria e 
coscienziosa analisi preventiva nella scelta 
dei materiali.

35 Anni di
esperienza



Blocchi di laterizio

Isolanti termoriflettenti - Polynum

Rasante termico - Bronya

Ghiaia di Vetro Cellulare

Lastre di Vetro Cellulare

Kappotto WDF Plus

Lastre in silicato di calcio - Silikath

Taglio termico - Isopro

Legante per massetti - Berotherm

Barriera Anti-Radon - Blowerproof

PRODOTTI
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Blocchi di laterizio

LATERIZIO. MATERIALE DA 
COSTRUZIONE NATURALE

Il Laterizio è prodotto secondo natura ed è 
pertanto un materiale da costruzione puro 
dalla natura. Le case costruite con Laterizi 
sono ecologiche e massive. Rappresentano 
un valore elevato e garantiscono un clima 
abitativo incomparabilmente piacevole.
Nella produzione dei Laterizi sono utilizzate 
solo materie prime naturali, anche da 
riciclo quali: Argilla, segatura di legno di 
segherie locali e cellulosa. La cellulosa è un 
prodotto naturale e non contiene nessun 
componente chimico. Vengono effettuati 
periodicamente controlli dei residui dei gas 
combusti. Non è verificata alcuna esalazione 
della segatura e della cellulosa. I Laterizi 
del futuro sono stati selezionati da Decorus 
perché le murature massive monostrato 
sono risultate ideali per edifici residenziali
nel clima mediterraneo: Inerzia termica e
risparmio energetico.

LA GAMMA COMPLETA DEI 
LATERIZI È CONSULTABILE
SUL NOSTRO SITO 

Laterizi per costruire case massive
standard di PassivHouse

*Valori senza maggiorazione per la comparazione con prodotti della concorrenza
*Valori calcolati con intonaci a base calce (λ= 0,55 W/mK) 
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Blocchi per murature
Murature di Tamponamento

Blocchi di laterizio ad alto grado di isolamento termico 
invernale ed estivo. Traspiranti biocompatibili ideali per 
nuove costruzioni ad altissima efficienza energetica ed con 
un minimo impatto ambientale.

Prodotto disponibile su richiesta in circa 6 settimane
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Blocchi per
Murature Portanti Antisismiche

Blocchi di laterizio ad alto grado di isolamento termico 
invernale ed estivo. Traspiranti biocompatibili ideali per 
nuove costruzioni ad altissima efficienza energetica ed con 
un minimo impatto ambientale.

Prodotto disponibile su richiesta in circa 6 settimane



Polynum
Isolanti Termici Termoriflettenti

I vantaggi degli Isolanti Termoriflettenti Sottili Polynum, 
composti da lamine di puro alluminio, sono conosciuti ed 
utilizzati da tempo per l’isolamento termico in molteplici 
impieghi:
• Costruzioni Aerospaziali;
• Isolamento interno per risparmio energetico;
• Contenitori per mantenere bevande calde.

Benestare Tecnico Europeo
ETA 13/0525 con autorizzazione
alla Marcatura CE.
Secondo UNI EN 16012.

I prodotti isolanti Polynum
sono particolarmente indicati per
ristrutturazioni energetiche
degli edifici.
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Bronya
Isolante Termico Supersottile

L’ISOLANTE SOTTILE SVILUPPATO DA BREVETTI 
AEROSPAZIALI IN COMPARTECIPAZIONE CON 
GAZPROM

Bronya Facade NF

CARATTERISTICHE
• Isolamento termico delle pareti 

e dei soffitti;
• Mantenimento dello spazio interno 

utilizzabile;
• Non aumenta il carico sulla struttura 

dell’edificio;
• Possibilità di isolare anche le facciate 

aventi profili decorativi (Marcapiano, 
capitelli, bozze, etc.);

• Miglioramento del comfort termico 
dell’abitazione, sia in inverno che in 
estate;

• Riduce i costi ed i tempi per i lavori di 
isolamento termico;

• Non modifica l’aspetto originario 
dell’edificio.
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Dai test eseguiti in opera con 
temoflussimetri certificati e secondo la 
norma termica ISO 9869 nelle 72 ore,
i valori termici del prodotto Bronya Facade 
risultano corrispondenti a quelli dichiarati 
dal  produttore della DOP e veritieri.

Decorus ha eseguito
dei test sul prodotto in situ

Per verificare l’effettiva efficacia del prodotto
in opera e valutarne la corrispondenza con i valori 
dichiarati dal produttore, anche Decorus ha 
eseguito dei test in opera normati ed effettuati 
da tecnici abilitati e accreditati.



Ghiaia di Vetro
Cellulare 10/60
Prodotta dal riciclo del vetro

Il vetro cellulare è un materiale isolante che deriva dalla 
raccolta di vecchie bottiglie, vetri, etc. che sono ripuliti e 
ridotti in polvere. Con la successiva aggiunta di attivatore 
minerale lievita e, passando in un forno continuo, diventa 
vetro cellulare. Prosegue frantumandosi per caduta, nella 
granulometria di 10 mm e 63 mm.

Utilizzare la Ghiaia di Vetro Cellulare offre molti vantaggi 
e rappresenta un’ottima alternativa a prodotti derivanti dal 
riciclo delle materie plastiche.
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FORMAZIONE DELLA
PLATEA DI FONDAZIONE
Direttamente sulla superficie della 
massicciata della ghiaia di vetro, 
interponendo un foglio di polietilene, si 
realizza la cassaforma per contenere 
l’armatura ed il successivo getto di cls.
della platea.



Lastre di Vetro Cellulare
Dimensione: 600 mm - 800 mm
Spessori:  da 30 mm a 140 mm

Lastre isolanti per coperture, pareti e pavimentazioni.
Sono composte da vetro riciclato e macinato in polvere 
sottile, poi mescolato con attivatore minerale.

Le principali caratteristiche sono:

• Lastre monostrato inalterabili nel tempo;
• Alta resistenza alla compressione, impermeabili 

all’acqua e al vapore;
• Non infiammabili e resistenti ad agenti chimici;
• Riciclabili, ecologiche nel rispetto dell’ambiente;
• Materiale da costruzione testato secondo le norme 

europee.

Le Lastre di Vetro Cellulare sono prodotte utilizzando vetro riciclato,
macinato in polvere sottile e mescolato con attivatore minerale.
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Dal riciclo del vetro,
le Lastre di Vetro Cellulare 
per l’isolamento termico



Kappotto WDF Plus
Il cappotto termico

PANNELLI ISOLANTI COMPOSTI DA LEGANTE 
SPECIALE E EPS RICICLATO

Spessori disponibili:  da 5 cm a 30 cm
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Pannello standard Pannelli disponibili con incastro maschio 
femmina su richiesta

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: 
Termoisolante; Non infiammabile; Insensibile all’umidità; Permeabile al vapore;
Maneggevole e facile da montare; Non contiene sostanze inquinanti.



Lastre in Silicato di Calcio
SILIKATH

PANNELLO ISOLANTE MINERALE IN IDRATI
DI SILICATO DI CALCIO PER SOFFITTI E PAVIMENTI

Non  infiammabile, a ridotto assorbimento, privo di fibre, 
costituito da materie prime naturali, idoneo per isolamento 
esterno ed interno.

Lastre in Silicato di Calcio 15 | 20

CARATTERISTICHE 
• Basso assorbimento capillare;                                                                 
• Permeabile al vapore, traspirante;
• Non infiammabile; 
• Facilmente lavorabile;
• Leggero;
• Isolante;
• Riciclabile;
• Materie prime ecologiche e produzione a basso 

impatto ambientale, consigliato per bioedilizia;
• Salubre in quanto ha emissioni quasi nulle 

di VOC e sostanze dannose per l’organismo.



Taglio Termico
ISOPRO

Le perdite di energia si verificano in corrispondenza di 
discontinuità dell’involucro dell’edificio che causano una 
conduzione termica più elevata rispetto a quella della 
struttura adiacente, ad esempio i raccordi dei balconi,
i pilastri o gli ancoraggi delle facciate.

Queste discontinuità vengono definite ponti termici e, a 
causa dell’elevata conduzione termica, sono responsabili 
di una maggiore perdita di energia che si traduce in una 
temperatura superficiale più bassa negli interni.
Ciò determina un maggiore rischio di formazione di muffa e 
può nuocere alla salute nonché ridurre il comfort abitativo. 

Altre possibili conseguenze sono la formazione di condensa 
e danni alla struttura dell’edificio. In generale si distingue 
tra ponti termici per motivi geometrici e quelli dovuti al 
materiale. I balconi e i porticati rientrano tra i ponti termici più 
critici di un edificio visto che combinano la presenza di ponti 
termici sia geometrici sia dovuti al materiale.
Il loro disaccoppiamento termico è quindi particolarmente 
importante per evitare enormi perdite di energia.
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Isopro® è un elemento di raccordo 
termoisolante portante tra elementi in 
calcestruzzo. Con le sue eccezionali 
caratteristiche termoisolanti risolve in modo 
sicuro e garantito i problemi che si pongono 
nel passaggio tra elementi edilizi esterni ed 
interni.

Isopro® è costituito da un corpo 
coibentante in EPS spesso 80 mm del 
gruppo di conducibilità termica 035 armato 
di un adeguato sistema di barre per una 
sicura trasmissione delle forze e realizzato in 
BST 550 nell’area del coibentante e in BST 
550 NR lateralmente ≥ 45 mm.
Nella parte compressa si utilizza 
calcestruzzo altamente resistente oppure 
barre in BST 500 NR.

Vantaggi
 
• Certificato di equiparazione secondo 

ÖNorm EN 1992-1-1;
• Impedisce la formazione di ponti termici 

nelle costruzioni edili;
• Impedisce la formazione di condensa e 

muffa negli edifici;
• Protezione anticorrosiva grazie alla 

realizzazione in acciaio inossidabile;
• Installazione veloce ed economica; 

Mantenimento dello standard di 
qualità ISOPRO® attraverso costante 
monitoraggio proprio ed esterno;

• Ottimale assorbimento delle forze di 
taglio e dei movimenti flettenti.



Berotherm
Legante di nuova generazione

NON CEDE AL SUPPORTO DI LEGNO, CARTONGESSO,
ETC... L’ACQUA DELL’IMPASTO

Legante speciale per realizzare in opera sottofondi di 
livellamento leggeri, con granuli di isolante termico.
Il Legante Berotherm con perle di EPS o Perlite Espansa, 
o Perle di Vetro Cellulare, oppure Sughero, consente di 
realizzare sottofondi, con miglioramento dei rumori dal 
calpestio e supporto ideale per la posa di riscaldamento da 
pavimento. 
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Principali impieghi

• Sottofondi Isolanti di Livellamento;
• Isolamento Termico Coperture Piane;
• Isolamento di Intercapedini e Cavità;
• Isolamento di Soffitte e Sottotetti.

Realizzazione di massetti termoisolanti
leggerissimi e con la minima quantità
di acqua di impasto, a rapido indurimento
e asciugamento.

Massetto Isolante composto da Legante Berotherm e Granuli EPS

Massetto Isolante con Legate Berotherm e Perle di Vetro Espanso
o Perlite espansa o granuli di sughero. Granuli di isolante (Per esempio
1000 litri), Legante Berotherm (7 sacchi da 13 kg) e circa 50 litri d’acqua.

1

2



Blowerproof Liquid
Freno al vapore Anti-Radon

Membrana ermetica Anti-Radon
per il controllo del passaggio d’aria

Atossicità Certificata ISO 16000
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Descrizione ed utilizzo

BLOWERPROFF LIQUID si asciuga a formare una membrana ermetica flessibile e barriera 
al vapore intelligente con una forte adesione al substrato.
BLOWERPROFF LIQUID può venire applicato a spruzzo, con rullo o pennello. Il prodotto 
può venire applicato su cemento, muratura, mattoni, blocchi, intonaco, pannelli di legno, 
nastri, membrane, alluminio, avviaio e PVC.
BLOWERPROFF LIQUID è una dispersione senza solventi organici. Il materiale essiccato 
può venire smaltito come rifiuto non pericoloso.
BLOWERPROFF LIQUID viene applicato per la tenuta stagna permanente per i seguenti 
impieghi:
• Collegamenti pavimento/parete, parete/parete e parete/soffitto o pareti interne;
• Pareti e pavimenti, pareti divisorie, collegamenti parete/soffitto (coperture in acciaio);
• Materiali isolanti come ad esempio Rockwool.
BLOWERPROFF LIQUID ha inoltre la funzione di barriera al vapore intelligente ed è adatto 
ad essere applicato direttamente sui materiali isolanti.
BLOWERPROFF LIQUID viene applicato (in sottostrutture) come barriera Anti-Radon

Vantaggi

BLOWERPROFF LIQUID è certificato dal 
BBA e dal Passive House Institute come 
una barriera al vapore ed al Radon ermetica 
intelligente.
BLOWERPROFF LIQUID grazie alle sue
caratteristiche previene la presenza di
umidità sulla superficie di applicazione
(valore Sd tra 20 e 30) ma permette
all’umidità in eccesso di uscire. (BBA)



NOTE
Le denominazioni dei prodotti presenti in questo 
documento sono per il mercato italiano.
Il produttore si riserva di apportare modifiche, 
senza alcun preavviso ai valori indicati.
Valori indicativi.
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