
 

 

 

 

 

 

 

 

Fissaggio di lastre di vetro espanso A-Glass grazie all'utilizzo di ancoraggi isolanti A-Glass – sul soffitto 

Gli ancoraggi isolanti in acciaio inox A-Glass vengono 
installati lateralmente nel pannello in vetro espanso 
A-Glass senza ponti termici e vengono pressati nel 
substrato e avvitati con elementi di fissaggio certificati. 
Nell'area del soffitto, è prevista l'installazione di circa 4 
elementi di fissaggio per metro quadrato
Per l'incollaggio di pannelli in vetro espanso A-Glass con A-Glass 
Utilizzare il collante del sistema MB TX 2K. I giunti devono essere
 incollati (a tenuta di vapore) con adesivo bituminoso A-Glass 
(sigillato a freddo) per l'isolamento interno. Per l'installazione 
sopraelevata, i pannelli in vetro espanso A-Glass sono disponibili 
in un formato più piccolo di 400 x 600 mm.

 

Premere gli ancoraggi isolanti A-Glass nei pannelli
 di vetro espanso A-Glass e fissarli manualmente 
utilizzando tasselli omologati

 

Inserire i pannelli in vetro schiumato A-Glass nella 
struttura del pannello e premerli sull'ancoraggio
isolante. 

 

Le dimensioni comuni dei supporti isolanti A-Glass sono 25, 45 e 

65 mm di altezza del ponte. Altre misure sono disponibili su richiesta.

Saremo lieti di aiutarvi con il nostro servizio di progettazione e costruzione di 
persona o online anche tramite video chat. Contattateci: bednar@kovosteel.cz 


