
 

 

 

 

 

Fissaggio di pannelli di vetro espanso A-Glass utilizzando gli ancoraggi per isolamento A-Glass su pareti di un'altezza di 2,50 m o maggiore

Aderenza dei pannelli in vetro espanso A-Glass con 
l'utilizzo di un sistema adesivo MB TX 2K. Le giunzioni 
devono essere incollate saldamente (impermeabili al 
vapore) con collante bituminoso A-Glass. 

 Le dimensioni usuali degli ancoraggi isolanti A-Glass sono 
di 25, 45 e un'altezza di 65 mm. Dimensioni diverse possono
 venire fornite su richiesta.

Gli ancoraggi per isolamento A-Glass in acciaio inossidabile
 vengono inseriti nel suolo  senza ponti termici 
lateralmente nei riempimenti di vetro espanso A-Glass 

tasselli concertificati avvitati assieme. 

Sulla parete vengono utilizzati approssimativamente 2 

tasselli al m2

Saremo lieti di aiutarvi con il nostro servizio di progettazione e costruzione di 
persona o online tramite video chat. Contattateci: bednar@kovosteel.cz

I materiali isolanti di vetro espanso A-Glass sono 

• Ininfiammabili (A1) 

• Resistenti all'alta pressione (da 600 a 1600 kPa) 

• A tenuta di vapore
• Senza compressione 

• Inattaccabili da insetti e roditori 
• Ecologici e sostenibili
• Realizzati con vetro 100% riciclato 

• Senza plastica
• Biodegradabili, riutilizzabili, riciclabili 


