SCHEDA TECNICA - Secondo UNIEN 771-1 Prodotti Categorial

Denominazione del prodotto per il mercato italiano:

ThermoPlan Extra 07 ECO

Blocco rettificato di laterizio

con inseritalana minerale idrofobizzata

DATITECNICI

SPESSORE MURATURA

MISURE DEL BLOCCO
Lunghezza

Spessore

Altezza

Fabbisogno dei blocchi

Pezzi

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO
Densita

Resistenza del blocco media fom
Resistenza del blocco caratteristica fux
Percentuale diforatura

Fattore diresistenza

Calore specifico

ISOLAMENTO TERMICO
Conducibilita termica A1oary

Valore di trasmittanza termica U*
ISOLAMENTO ACUSTICO

Massa

Rw

RESISTENZA AL FUOCO?

Classe diresistenza al fuoco
INERZIA TERMICA

Trasmittanza termica periodica YIE
Sfasamento

mm
mm

mm
Pezzi/Pallet
Pezzi/m?

Kg/m?3
N/mm?
N/mm?

<

u
J/(Kg-K)

W/mK
W/m?K

Kg/m?
dB

W/m2K
Ore

36,5

247

365

249
44

650
22
55%
5/10

1000

0,056
014

250
53

Al

0,001
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EUROPE

(1) fom=fk/0,8 — Valore di fek dichiarato, valutato con livello di confidenza 95% come per

Categorial (NTC 2018). (2) Parete intonacata. (3) Giunti realizzati con malta termoisolante.

*Valori senza maggiorazione per la comparazione con prodotti della concorrenza.
*Valori calcolati con 2 cm diintonaco esterno ed interno a base calce (A= 0,55 W/mK)
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1000

0,056
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Al

0,000
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49,0
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oMn

336
57

Al

0,000
39

Decorus

Tuttii dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche senza obbligo di preavviso



