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Blocchi Termici Rettificati 

 
 
 
 

ThermoPlan SUPER 7 new 
Valore lambda del singolo elemento λequ = 0,056 W/mK  
 
Costruzione di muratura di tamponamento a tutti i piani, perfettamente allineata e a piombo 
secondo disegni di progetto e prescrizioni, con blocchi rettificati di laterizio alleggerito in pasta 
ThermoPlan SUPER 7  con il valore  λequ = 0,056 W/mK, distribuiti in Italia dalla Ditta Decorus. 
Percentuale di foratura  ≤ 55% 
I blocchi possono essere posti in opera con malta speciale a strato sottile "Dünnbettmörtel" 
oppure con malta tipo LM21 oppure con malta tradizionale. 
 
Spessore muratura 36,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 42,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 49,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
 
 
ThermoPlan SUPER 8 new 
Valore lambda del singolo elemento λequ = 0,062 W/mK  
 
Costruzione di muratura di tamponamento a tutti i piani,  perfettamente allineata e a piombo 
secondo disegni di progetto e prescrizioni, con blocchi rettificati di laterizio alleggerito in pasta 
ThermoPlan Super 8 con il valore  λequ = 0,062 W/mK, distribuiti in Italia dalla Ditta Decorus. 
Percentuale di foratura  ≤ 55% 
I blocchi possono essere posti in opera con malta speciale a strato sottile "Dünnbettmörtel" 
oppure con malta tipo LM21 oppure con malta tradizionale. 
 
Spessore muratura 36,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 42,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 49,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
 
 
ThermoPlan SX Plus new                                                                           
Valore lambda del singolo elemento λequ = 0,072 W/mK  
 
Costruzione di muratura di tamponamento a tutti i piani,  perfettamente allineata e a piombo 
secondo disegni di progetto e prescrizioni, con blocchi rettificati di laterizio alleggerito in pasta 
ThermoPlan SX Plus con il valore  λequ = 0,072 W/mK, distribuiti in Italia dalla Ditta Decorus. 
Percentuale di foratura  ≤ 55% 
I blocchi possono essere posti in opera con malta speciale a strato sottile "Dünnbettmörtel" 
oppure con malta tipo LM21 oppure con malta tradizionale. 
 
Spessore muratura 30,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 36,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 42,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
​
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Spessore muratura 49,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
 

 
 
 
 
 

ThermoPlan 16  
Valore di lambda del singolo elemento λequ = 0,09 W/mK  
 
Costruzione di muratura a tutti i piani, perfettamente allineata e a piombo secondo disegni di 
progetto e prescrizioni, con blocchi rettificati di laterizio alleggerito in pasta ThermoPlan 16 con 
il valore  λequ = 0,09 W/mK  distribuiti in Italia dalla Ditta Decorus. 
I blocchi possono essere posti in opera con malta speciale a strato sottile "Dünnbettmörtel" 
oppure con malta tipo LM21 oppure con malta tradizionale. 
 
Spessore muratura 30,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 36,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 40,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 

 
 
ThermoPlan EXTRA 07 EVO 
Valore lambda del singolo elemento λequ = 0,056 W/mK  
 
Costruzione di muratura di tamponamento a tutti i piani, perfettamente allineata e a piombo 
secondo disegni di progetto e prescrizioni, con blocchi rettificati di laterizio alleggerito in pasta 
ThermoPlan EXTRA 07 con valore  λequ = 0,056 W/mK, distribuiti in Italia dalla Ditta Decorus. 
Percentuale di foratura  ≤ 55%. 
I blocchi possono essere posti in opera con malta speciale a strato sottile "Dünnbettmörtel" 
oppure con malta tipo LM21 oppure con malta tradizionale. 
 
Spessore muratura 36,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 42,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 49,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
 
 
ThermoPlan SISMICO Plus EVO 
Valore di lambda del singolo elemento λequ = 0,065 W/mK  
 
Costruzione di muratura a tutti i piani, perfettamente allineata e a piombo secondo disegni di 
progetto e prescrizioni, con blocchi rettificati di laterizio alleggerito in pasta ThermoPlan 
SISMICO Plus con il valore  λequ = 0,065 W/mK distribuiti in Italia dalla Ditta Decorus. 
I blocchi possono essere posti in opera con malta speciale a strato sottile "Dünnbettmörtel" 
oppure con malta tipo LM21 oppure con malta tradizionale. 
 
Spessore muratura 30,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 36,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 42,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 49,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
​

 



 
 

 
VOCI DI CAPITOLATO  2020 - Italia -        Laterizi Decorus 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThermoPlan SISMICO 90 new 
Valore di lambda del singolo elemento λequ = 0,072 W/mK  
 
Costruzione di muratura a tutti i piani, perfettamente allineata e a piombo secondo disegni di 
progetto e prescrizioni, con blocchi rettificati di laterizio alleggerito in pasta ThermoPlan 
SISMICO 90 new con il valore  λequ = 0,072 W/mK  distribuiti in Italia dalla Ditta Decorus. 
I blocchi possono essere posti in opera con malta speciale a strato sottile "Dünnbettmörtel" 
oppure con malta tipo LM21 oppure con malta tradizionale. 
 
Spessore muratura 30,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 36,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 42,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 49,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
 
 
 

Blocchi antisismici ai massimi livelli d'isolamento termico 
 
ThermoPlan Sismico 9 
Valore di lambda del singolo elemento λequ = 0,072 W/mK  
 
Costruzione di muratura a tutti i piani, perfettamente allineata e a piombo secondo disegni di 
progetto e prescrizioni, con blocchi di laterizio alleggerito in pasta ThermoPlan Sism10 con il 
valore  λequ = 0,072 W/mK , riempimento con isolante termico minerale naturale, distribuiti  
in Italia dalla Ditta Decorus. Classe di densità dei blocchi 0.80 kg/dm3. Classe di resistenza a 
compessione 10. Percentuale di foratura dei blocchi 45%. Resistenza caratteristica a 
compressione della muratura fk = 5 
I blocchi possono essere posti in opera con malta speciale a strato sottile "Dünnbettmörtel" 
oppure con malta tipo LM21 oppure con malta tradizionale.  
 
Spessore muratura 30,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 36,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 42,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
 
 
ThermoPlan Super 16  
Valore di lambda del singolo elemento λequ = 0,095 W/mK  
Costruzione di muratura a tutti i piani, perfettamente allineata e a piombo secondo disegni di 
progetto e prescrizioni, con blocchi di laterizio alleggerito in pasta ThermoPlan Super 16 con il 
​

 



 
 

 
VOCI DI CAPITOLATO  2020 - Italia -        Laterizi Decorus 
valore  λequ = 0,095 W/mK  distribuiti in Italia dalla Ditta Decorus. 
I blocchi devono essere posti in opera con malta speciale a strato sottile "Dünnbettmörtel" 
oppure con malta tipo LM21 oppure con malta tradizionale. Classe di densità dei blocchi 0.80 
kg/dm3. Classe di resistenza a compessione 10. Percentuale di foratura dei blocchi 45%. 
Resistenza caratteristica a compressione della muratura fk = 5,5 
 
Spessore muratura 30,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 36,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore muratura 40,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
 
 
 
 
 
 

Componenti per l'isolamento acustico 
 
Pareti ThermoPlan 0.9  
Valore di lambda del singolo elemento λequ = 0,35 W/mK  
Costruzione di pareti a tutti i piani, perfettamente allineati e a piombo secondo disegni di 
progetto e prescrizioni, con blocchi rettificati di laterizio alleggerito Pareti ThermoPlan 0.9  
con il valore  λequ = 0,35 W/mK  distribuiti in Italia dalla Ditta Decorus. 
I blocchi devono essere posti in opera con malta speciale a strato sottile "Dünnbettmörtel" 
oppure con malta tipo LM21 oppure con malta tradizionale. 
 
Spessore pareti 11,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore pareti 24,0 cm .......m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
 
 
Pareti Block 1.4  
Valore di lambda del singolo elemento λequ = 0,39 W/mK  
Costruzione di pareti a tutti i piani, perfettamente allineati e a piombo secondo disegni di 
progetto e prescrizioni, con blocchi rettificati di laterizio alleggerito Pareti Block 1.4 con il  
valore  λequ = 0,39 W/mK  distribuiti in Italia dalla Ditta Decorus. 
I blocchi devono essere posti in opera con malta speciale a strato sottile "Dünnbettmörtel" 
oppure con malta tipo LM21 oppure con malta tradizionale. 
 
Spessore pareti 11,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore pareti 14,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore pareti 17,5 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
Spessore pareti 24,0 cm ....... m³​ a ..........,....€ /m³​ ............................,..... EURO 
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